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Technische Angaben

MB Baumaschinenservice

STAHL / SCHROTTSCHERE CP250ST Mike Briinje

Im Neufelder Moor 7 « 27619 Schiffdorf-Spaden
Tel: 0471/ 95 84 39 99 « Fax: 95 84 39 90

Betriebsgewicht CP 250 lnfe@mg-gaumaschmen,ue
CP 250ST Best. Nr. 87611179 - Stahl/Schrottschere: 2270 kg Ry mbbadiiaschipeli oo
Lange: 2200 mm
Mindesthdhe : 1390 mm
- Max. Offnung der Backen: 859/ 486 mm
Lénge der Messer: 2x 200 mm
Max. Schneldkraft.: 2800 kN
= | Max. Brechkraft (vome): 880 m
) 1350
® 5 ® Max. Brechkraft (hinten):
Q 3 Max. Betriebsdruck: 320 bar
° § Empf. Olflussmenge: 230 l/min
¥ ¥ Sclauchanschiisse : SAE JIC 20 (1558 - 12)
Oltemperatur: -20 - +80°C
Olviskositat: 30-60 cSt
“ Drehung 360°: Standard
859 5 Rotations Olfius max: 30 Umin
Rotationsdruck max.: 100 bar
510 RotationsanschluR: SAE JIC 9/16-18"
Tragergewicht (1): 16-25t
S|
A ° (1) Dle Anbauempfehlung des Zubehsrs st far eine
= by o optimale Stabilitat ausgelegt, falls das Tragergerat
8 mit Standardunterwagen, Ausleger und Loffelarm
o ° ausgestattet ist. Fr andere Anbauten konsultieren
= O] Sie bitte Ihren Handler um die Anbaumdglichkeit und
Stabllitat des Tragers sicherzustellen.
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Offnung der Backen (mm)
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